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asem PRODUKTOVY LIST
r Jolly Standard, pasovy schodolez

Objednaci Cislo: 2200258
Prodejni cena s DPH: 129 100 Kc
DPH: 21%

Popis

S pomoci schodolezu Jolly Standard jednoduse prekonate ruzné architektonické bariéry,
predevsim schodisté. Pasovy schodolez Jolly Standard je urcen pro voziky mechanické.
Vzhledem ke svym rozmérum jej Ize pouzit na vétsinu druhu voziku, véetné téch, které maji
ve spodni ¢asti tzv. kovovy podpurny kFiz, jenz brani pouziti jinych druhu schodolezu.

Schodolez Jolly Standard, stejné jako vSechny pasové schodolezy rady Jolly, funguje na bazi stisku
jednoho tlacitka. Troji bezpecnostni prvky zajistuji naprostou bezpecnost schodolezu, zvlasté pak tlacitko
automatického sjezdu a tlacitko STOP umisténé pfimo na kormidle. Schodolez Jolly Standard je lehce
rozlozitelny na 2 ¢asti - podvozek a kormidlo. Dvé polohy kli¢kl umozniuji posun podvozku bez
kormidla, v rozlozeném stavu pri najezdu do auta, pri zasunuti pod skrin nebo pod postel apod..
Schodolez Jolly Standard vyjede bez potizi az 50 celych pater pri nosnosti 130 kg. Pro nabiti
schodolezu staci jen zasunout privodni Sndru do sité, ponévadz jak baterie tak nabijecka je jiz
zabudovana primo ve schodolezu.

Technickeé informace o schodolezu
- Tlac¢itko automatického sjezdu v pripadé poruchy
- {C}{C}{C}{C}{C}{C}2 polohy klicku
o {C}poloha 1 na jizdu s kormidlem
o {C}poloha 2 na jizdu bez kormidla
- {CH{Cr{cr{c}{cr{CrPohotovostni tlaCitko STOP prfimo na kormidle
- {C}{c}{cr{c}{cr{c}Dojezd 50 pater s nosnosti 130 kg/1 nabiti
- {C}{C}{C}H{C}{C}{C}Protiskluzové pasy
- {CH{C}{C}{C}{C}{C}Motor 12V 160 W
. {C}{C}{C}{C}{C}{C}Elektromagneticka negat. brzda
- {C}{C}{C}{C}{C}{C}Nastavitelné Uchytky a podpéra hlavy
- {C}{C}{C}{cC}{C}{C}Bezpelnostni pas
- {CH{cr{c}{c}{cr{crKontrolka sklonu schodisté, stupné nabiti
- {C}{C}{C}{cC}{C}{C}Vyjimatelny klicek zapnuti
- {CH{CH{cr{c}{cr{C}Integrovana nabijecka bez potfeby udrzby
- {C}{C}{C}H{C}{C}{C}Stupen sklonu schodisté 70% = 35°



- {C}{C}{C}{C}H{C}{C}Min. prostor k vytoCeni na podesté cm 98 x 98

Parametry
technické parametry
Celkova Sirka [cm]

64
Hmotnost [kg] 52
Nosnost [kg] 130
Maximalni vyska schodu [cm] 23
Dojezd na schodech [schod{] 300-500
Manipulacni prostor [cm] 98
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