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PRODUKTOVY LIST
Liftkar PT UNI 160, koleckovy
schodolez

Objednaci cislo: 2200273
Prodejni cena s DPH: 134 612 K¢
DPH: 21%

Popis

Tento typ koleékového schodolezu je vynikajicim fesenim pro pfekonavéani véech typa schodist, tedy schodist
klasickych, tocitych i velmi prikrych. Schodolez Liftkar PT se da velmi snadno a rychle rozlozit na 3 ¢asti, neni tedy problém
jej prenaset ¢i ulozit doma. Schodolez mizete také snadno uloZit v kufru auta a vzit si ho s sebou kamkoliv jedete.

Tento kole¢kovy schodolez je dost Gzky na to, aby se vesel do uli¢ky vlakl a letadel , diky ¢emuz je idedlIni jak pro osobni tak
pro profesiondlni vyuziti. BEhem manipulace ma obsluha schodolezu vzdy uvolnéné drzeni téla, nedochazi k zddnému
namahani rukou Ci zad, jelikoz schodolez je béhem provozu vyvazeny .

Drzadla u schodolezu jsou navrzena pro pravaky i levaky a jsou snadno nastavitelna. Jejich neklouzavy gumovy povrch
zajistuje optimalni drzeni. Zabudovany ukazatel Ghlu umoznuje udrzovat stabilitu schodolezu béhem provozu na schodech.
VSechny funkce schodolezu jsou snadno dostupné : tlaCitko ON/OFF, nastaveni rychlosti, tlacitko pro prfepnuti mezi rezimem
pro zdolani jednoho schodu a rezimem plynulym, a to i béhem pouzivani schodolezu na schodech. S pfenosnou nabijeckou je
mozno dobijet baterii mezi jednotlivymi pouzitimi, aby byl schodolez vzdy k dispozici.

Najet vozikem na schodolez je velice snadné, pfitom neni tfeba odpojovat kola voziku. Staci jen najet na plosiny, na kterych
je vozik pevné a bezpelné zajistén zabranou zadniho opéradla. PloSiny se daji snadno sklopit, proto je schodolez velmi
skladny jak v byté, tak v auté.

Tri rychlosti:

l. rychlost - 10 schod@/min

Il rychlost - 14 schodl/min

l1l. rychlost - 18 schod/min

- Baterie: vaha - 4.3 kg, kapacita - 5.2 Ah, napéti - 24 V

- nepropustné oloveéné gelové jadro

- moznost vymény béhem jizdy po schodech

- schvaleno pro prepravu letadlem

- Maximalni vyska schodu: 230 mm

- Dojezd na jedno nabiti:300 - 500 schod{ (zalezi na vaze prepravované osoby)

- Ostatni: mechanicka pojistka proti pretizeni

- elektronicka pojistka proti pretizeni

- dva smérové prepinace, po jednom na kazdé strané

- Nosnost 160 kg

- Celkova hmotnost: 27,6 kg

- Sitka spodni platformy: 76 cm

- Minimalni potfebny prostor k vytoCeni na podesté: 110x90 cm

- bezpecnostni pas

Volitelné prislusenstvi:

- pfidavna baterie
* nabijecka do auta



« podpérka hlavy

Parametry

technické parametry
Celkova sirka [cm]

Hmotnost [kg]

Nosnost [kg]

Maximalni vyska schodu [cm]
Dojezd na schodech [schod(l]
Kapacita baterie [Ah]
Manipulacni prostor [cm]
Rychlost na schodech [schodU/min]
Barva

Galerie

76
27,6
160
23
300-500
5,2
110
10-18
modroseda



