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PRODUKTOVY LIST
TKS2012B, vzduchova antidekubitni
matrace s kompresorem

Objednaci cislo: 2201216
Prodejni cena s DPH: 4 990 K¢
DPH: 12%

Popis

Antidekubitni matrace s kompresorem s nosnosti 150kg je uréena pro dlouhodobé lezici pacienty. Pouziva se jako prevence proti vzniku
prolezenin a pomaha pfi jejich 1éCbé. Systém vyuziva specidlné tvarované pricné (trubicové) vzduchové komory a fidici jednotku, ktera
zajistuje stridavé zvysuje a snizuje tlak v komorach matrace, takze pokozka je v jednotlivych partiich stfidavé zatézovana a odlehcovéna.
Tim dochéazi k dosazeni dobrého masazniho efektu a dobré cirkulace krve pfi sou¢asném snizeni tlaku na kizi a tkan.

Je uréena pro uzivatele se stfednim a vysokym rizikem vzniku dekubitd.
Matrace je vhodnd pro klasické i polohovaci postele.

V pripadé mechanického poSkozeni se jednotlivé komory daji snadno vyménit za nové.

Vlastnosti

= Proménlivy tlak vzduchu - stfidavé prfefukovani komor matrace

= 18 vymeénitelnych pricnych komor

= omyvatelny paroprodysny potah chrani matraci a odvadi vihkost

- mikroventilace - laserem vyrobené mikrootvory o priiméru 0,2mm zajistuji proudéni vzduchu a
zlepSuji antidekubitni Ucinek matrace*

= Tvrdost (tlak) nastavitelny dle pozadavkl a hmotnosti uzivatele

= CPR ventil pro rychlé nouzové vypusténi vzduchu pfi resustitaci

» Nosnost 150 kg

Parametry

technické parametry

Celkova sirka [cm] 82

Celkova hloubka [cm] 198

Celkova vyska [cm] 11

Hmotnost [kg] 6,4

Nosnost [kg] 150

Potah omyvatelny paroprodysny

Doba cyklu [min] 12



Galerie




