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PRODUKTOVY LIST
Gemini Spin VSC, antidekubitni sedak
pamétovy konturovany

Objednaci cislo: 2203653
Prodejni cena s DPH: 4 795 K¢
DPH: 12%

Kod VZP: 5015946

Uhrada ZP: 5 543 K¢
Doplatek: PIné hrazeno ZP

Popis
AKCE SE VZTAHUJE NA SEDAKY SKLADEM BEZ UPLATNENI POUKAZU:

Varianta: Celkova Sirka: 46, Celkova hloubka: 42, Hmotnost uzivatele: 75-90kg (stfedné tvrda péna)
Varianta: Celkova Sirka: 40, Celkova hloubka: 40, Hmotnost uzivatele: 60-75kg (mékka péna)

Antidekubitni sedaky GEMINI SPIN - ovérena kvalita v prevenci vzniku dekubitl pri dlouhodobém sezeni

- viscoelastickd pamétova péna s vysokou hustotou

- unikatni technologie 3D nopl s provétravanim

- potah s termoregulacni textilni vrstvou Outlast® - pIné pratelny

- eliminace striznych sil

- odvod télesné vihkosti

- pfiznivé mikroklima

Antidekubitni sedaky GEMINI SPIN tvori jadro z viscoelastické pamétové pény, s horni ¢asti tvorenou unikatni siti tzv. 3D
nopt. Sedak po zatizeni uZivatelem postupné mékne, ¢imz se pFizpusobi proporcim sedacich partii. 3D nopy (vystupky)
zvysuji komfort sedu tim, Ze pomahaji rozlozit hmotnost téla. Navic liminuji stfizné sily a zmirmuji tak negativni plsobeni
tlaku na pokozku.

Konstrukce sedaku s vertikalni perforaci a horizontalnimi vzduchovymi kanalky spolu s pouzitymi vzduchopropustnymi
materialy potahu umozniuji vertikalni a horizontalni proudéni vzduchu a odvod vihkosti.

Vrchni vrstvu potahu tvorfi prodysna 3D pletenina s podsivkou s aktivni technologii Outlast®, ktera byla vyvinuta pro
kosmické Gcely NASA. Unikatni vlastnosti této technologie je schopnost regulace télesného tepla - material pomaha
udrzovat tepelnou pohodu pohlcovanim nadmérného teélesného tepla pomoci mikrokapsli, a tim zabrafnuje nadmérnému
poceni jeSté pred jeho vznikem. V pfipadé potreby je naopak teplo opétovné uvolfiovano.

Spodni vrstvu tvori odolna protiskluzna tkanina (vzduchopropustna).

Kazdy sedak ma hlavni Uchop pro snadné prenaseni a reflexni poutka (také Uchopovd) pro zvyseni bezpecnosti.
Provedeni seddku- konturovany(anatomicky tvarovany)

Rozméry - na miru

Pamétova péna - 4 druhy tvrdosti (hmotnost uZivatele je orientacni)

Vyvinuto a vyrobeno v Ceské republice.

Parametry

technické parametry

Celkova sirka [cm] 38; 40; 42; 44, 46; 48
Celkova hloubka [cm] 36: 38; 40; 42; 44:; 46; 48: 50
Celkova vyska [cm] 7

Nosnost [kg] 120



Material viscoelasticka pamétova péna
Potah 3D pletenina s podSivkou

do 60kg (velmi mekka péna); 60-75kg (mékka péna); 75-90kg (stredné tvrda
peéna); 90kg (tvrda péna)

Hmotnost uzivatele [kg]

Galerie

eliminace odvod tesné priznive
stfirmpch sl vihkosti mikcraklima




