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PRODUKTOVY LIST
PTR 160, zesileny pasovy schodolez

Objednaci cislo: 2203720
Prodejni cena s DPH: 116 900 Kc
DPH: 21%

Popis
Schodolez slouzi osobam na mechanickém invalidnim vozicku k prekondvani architektonickych bariér - schodist. Je uréen k
prepravé mechanického voziku vcetné jeho uzivatele po schodisti. Voziky vybavené bubnovymi brzdami nejsou mozné na

schodolez upnout. Pro provoz tohoto typu schodolezu je vzdy potreba obsluha, ktera pomaha nejenom pfi jizdé po schodech,
ale také pri upevnéni invalidniho voziku.

Jeho pouziti neni omezeno instalaci na jedno konkrétni patro ¢i budovu. Jednoducha demontaz zafizeni na dvé samostatné,
relativné transportovatelné ¢asti umoznuje prevoz schodolezu i v osobnim automobilu a tudiz jeho pouZiti je mozné i v jinych
budovach, nez je bydlisté vozickare, na dovolené, navstévach apod..

Z hlediska provozniho je fizeni zcela bezpecné a u doprovodné osoby nepredpoklada schopnost pouziti fyzické sily. Mimo
dobijeni baterie v rozsahu odpovidajicim intenzité pouzivani neni nutnd zadnd dalsi provozni Gdrzba.

Véha podvozku: 28 kg

Vaha drzadla: 11 kg

Maximalni povoleny sklon schodisté: 35°

Vyska schodolezu véetné madla: 93 cm

Délka podvozku v¢etné madla: 138 cm

Délka podvozku: 98 cm

Sitka podvozku : 65 cm

Dojezd na jedno nabiti: 1 000 schod{

Minimalni rozte¢ mezi koly vozicku: 42 cm

Vyskové nastavitelna podpéra hlavy.

Minimalni prostor pro vytoceni na podesté: 110 x 110 cm
4 pojezdova kolecka pro rychly pojezd po roviné.
Moznost rozloZeni na dvé Casti - drzadlo a podvozek.
Nastavitelné Uchytky, bezpecCnostni pas, indikator stavu baterie, nabijecka (220 V).
Tlacitkopro nouzové zastaveni.

Parametry

technické parametry

Celkova délka [cm] 138
Celkova vyska [cm] 93
Hmotnost [kg] 38,2

Nosnost [kg] 160



Dojezd na schodech [schod{l] 1000
Manipulacni prostor [cm] 110

Galerie




